
Durable, all-polyester interwoven carcass for exceptional bolt holding capability, fastener 
retention, and flexibility to be used on systems with smaller pulley diameters 

PVGE compound delivers oil resistance and low temperature capabilities and provides:
OSHA compliance for static conductivity 
MSHA compliance for flame-retardant properties

Uniquely formulated to serve facilities with higher bucket discharge points

Broad product line ranging from 200 up to 750 PIW

Belt Concepts' high tensile strength belts are made with unique hybrid warp yarns and are 
designed to lift heavier loads to higher elevations. These belts expand our product line-up to
offer higher level solutions to meet the needs of your customers. Benefits include:

High Tensile Strength 
Grain Elevator Belts 

1-888-LWT-BELT (598-2358)

Spring Hope, NC

info@beltconcepts.com

Unique hybrid yarns 
deliver high performance

Bandas elevadoras de grano 
de alta resistencia a la tracción
Hilos hibridos que entregan un 
alto rendimiento

Las bandas de alta resistencia de Belt Concepts están hechas con hilos de urdimbre híbridos, mismos que están 
diseñados para levantar cargas pesadas en elevaciones profundas. Estás bandas amplían nuestra línea de 
productos para ofrecer soluciones de mayor nivel para satisfacer las necesidades de nuestros clientes: Estos 
beneficios incluyen:

Carcasa entretejida de poliéster duradera para una excepcional capacidad de retención de pernos, retención 
de sujetadores y flexibilidad para usar en sistemas con diametros de poleas más pequeñas. 

PVGE , este compuesto ofrece una gran resisencia al aceite y a las bajas temperaturas: 
OSHA Cumplimiento estandar de la conductividad estática 
MSHA Cumpliendo con los estandares de propiedades anti-llamas. 

Formulado de manera única para utilizarse en las instalaciones con puntos de descarga de baldes en 
puntos elevados. 

Amplia línea de productos que van desde 200 hasta 750 PIW



Meets and exceeds OSHA safety standards for 
dissipation of static electricity requirements of 300 
megohms or less (with cover on both sides) and MSHA 
test 30-18.65 for flame retardant properties

Static conductive covers with flame retardant 
properties

 

Provides longer belt life in applications when
handling oily seeds and material
Greater crack resistance when operating in low
temperatures

PVGE compound offers oil resistance and
low temperature operation (-20ºF / -29ºC)

This provides the ultimate tensile 
strength to lift grain loads to higher 
elevations

Hybrid Warp Yarn

Allows for outstanding bolt holding 
capability
Provides excellent and reliable 
fastener retention
Low belt elongation to maintain 
tension over life of the belt

High-Strength Interwoven Carcass

Designed for both conveying and elevator applications
Superior tracking in both directions
Resistance to edge wear, wicking and curling
Flexibility over small pulleys
Thermo-Flo™ splicing capabilities

Also available in a Plied Construction

For more information on our complete line-up of PVGE Grain Elevator belts, contact us today!
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PVGE, este componente ofrece resistencia al 
aceite y a las bajas temperaturas (-20 °F / -29°F)

Proporciona una vida útil más prolongada de la banda
en las aplicaciones donde se manipulan las semillas y 
materiales aceitosos. 

Gran resistencia a las cuarteaduras cuando se utiliza en 
bajas temperaturas 

Hilo de urdimbre híbrido 
Esto proporciona a la banda una máxima resistencia a
la tracción para levantar cargas de grano a elevaciones más 
altas. 

Carcasa entretejida de alta resistencia
Permite una excelente capacidad de retención
de pernos
Proporciona una excelente y confiable 
retención de sujetadores.
Baja elongación de la banda para mantener 
la tensión durante la vida útil de la correa

También disponible en capas de construcción 
Diseñado para aplicaciones de transporte y elevadores
Seguimiento superior en ambas direcciones
Resistencia al desgaste de los bordes y la absorción
Flexibilidad sobre poleas pequeñas
Capacidades de empalme Thermo-Flo™

Descripción Capas
Trabajo/
Tensión Peso Diametro de

Polea
Temperatura

Para obtener más información sobre nuestra línea completa de bandas elevadoras de granos de PVGE, 
¡contáctenos hoy!

Cubiertas conductoras de estática con propiedades 
de anti-llamas

Cumple y supera los estándares de seguridad de OSHA 
para la disipación de electricidad estática de 300 
megaohmios o menos (con cubierta en ambos lados) y la 
prueba MSHA 30-18.65 para propiedades anit-llama




