
Structure durable, entièrement tissée en polyester, offrant une capacité exceptionnelle de

maintien des boulons et des attaches, ainsi qu'une flexibilité permettant de l'utiliser sur des

systèmes avec des diamètres de poulie plus petits.

Le composé PVGE fournit une résistance à l'huile et des capacités à basse température et offre:
Conformité OSHA pour la conductivité statique
Conformité MSHA pour les propriétés retardatrices de flamme

Uniquement formulé pour desservir les installations avec des points de déversement de

godets plus élevés.

Large gamme de produits allant de 200 à 750 lbs/po

Les courroies à haute résistance à la traction de Belt Concepts sont fabriquées avec des fils de

fibres hybrides uniques et sont conçues pour soulever des charges plus lourdes à des hauteurs

plus élevées. Ces courroies élargissent notre gamme de produits pour

Haute résistance à la traction 
Courroies d'élévateur à grains

1-888-LWT-BELT (598-2358)

Spring Hope, NC

info@beltconcepts.com

Des fibres hybrides uniques qui
offrent de hautes performances

DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LES BANDES TRANSPORTEUSES 



Satisfait et dépasse les normes de sécurité OSHA

pour les exigences de dissipation de l'électricité

statique de 300mégohms ou moins (avec

couverture sur les deux côtés) et le MSHA test 30-

18.65 pour les propriétés retardatrices de flamme

Revêtements conducteurs d'électricité statique

avec des propriétés retardatrices de flamme.




Offre une plus longue durée de vie à la courroie dans les
applications lorsque la manipulation de grains et de
matériaux huileux occure.
Meilleure résistance aux fissures en travaillant à basse
températures.

Le composé PVGE offre une résistance à l'huile et permet
un fonctionnement à basse température (-20oF /-29oC)

Ceci fournit la résistance ultime à la

traction pour soulever des charges

de grain à des hauteurs plus élevées

Fil de fibre hybride

Structure de la carcasse tissée à haute résistance

Conçu pour les applications de convoyage et d'élévation
Traction supérieure dans les deux sens de convoyage

Également disponible en construction multi-plis

Pour plus d'informations sur notre gamme complète de courroies pour élévateurs à grains PVGE,

contactez-nous dès aujourd'hui !

Coordonnées du distributeur
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Description Couches
Tension en


action
OAG 

Approximatif Poids COF
Diamètre


de la poulie Température
Maximum

Projection

de Seau 

V0922

Permet une capacité de maintien

des boulons exceptionnelle 
Fournit une excellente et fiable

rétention des attaches
Faible allongement de la courroie

pour maintenir la tension pendant

toute la durée de vie de la

courroie

Résistance à l'usure des bords, à l'effet de mèche et à

l'enroulement
Flexibilité sur les petites poulies
Capacités de jonctionnement Thermo-FloTM

*Allongement inférieur à 2% à un  PIW spécifié


